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Materialeigenheiten

Magnethaftplatten weisen eine hohe Haftkraft durch eine in das 
Laminat eingebettete Eisenfolie auf. Die Fixierung von großen 
Plänen, Postern und anderen Gegenständen mittels Magneten 
ist so problemlos möglich und spurlos wieder zu entfernen. Die 
Oberfläche eignet sich ebenfalls zur Beschriftung mit Kreide.

Aus fertigungstechnischen Gründen ergeben sich bei matten 
Oberflächen Glanzgrad-Toleranzen die nicht zur Reklamation 
berechtigen.

Pflegeanleitung für Magnethaftplatten  
8205 Schwarz Matt

Reinigung und Pflege

Erstreinigung
Da die Magnethaftplatten mit einer abziehbaren Folie geschützt 
sind, die vor Erstbenutzung abgezogen werden muss, ist da-
nach eine erste Grundreinigung notwendig, um eventuelle 
Rückstände zu entfernen. Hierzu kann handelsüblicher Spiritus 
(Äthylalkohol) verwendet werden. 

Reinigung nach Bedarf
Die Reinigung erfolgt bei Bedarf mit Wasser und Schwamm, wie 
z. B. bei Schultafeln üblich. 

Kalk- und Fettflecken
Können mit einer Grundreinigung mit Spiritus und Aceton  
(in dieser Reihenfolge) erfolgen. 

ACHTUNG: Es kann keine Gewähr für das Reinigungsergebnis 
übernommen werden. Es empfiehlt sich, an unauffälliger Stelle 
einen Test zu machen.

Wichtig
Keinesfalls dürfen rückfettende Reinigungsmittel (Seife, Ge-
schirrspülmittel, spezielle Seifenlaugen) zur Reinigung verwen-
det werden. Der hierbei auf der Oberfläche verbleibende dünne 
Fettfilm kann die Abwischbarkeit extrem erschweren. Stark alka-
lische, stark saure sowie Reinigungsmittel mit scheuernden Be-
standteilen dürfen nicht verwendet werden. Es dürfen keine auf 
Lösemittel basierenden Reinigungsmittel eingesetzt werden. 

Magnethaftplatten sollten in gut klimatisierten Räumen einge-
setzt werden. Ein Austrocknen der Oberflächen durch zu trocke-
ne Raumluft oder direkte Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden 
(Gefahr der Rissbildung). 

Von der Verwendung von Kreidestiften ist abzuraten, da sich die 
Kreideflüssigkeit nicht rückstandslos entfernen lässt.

Magnethaftplatten: hohe Haftkraft und kreative Freiheit mit der Kreide




